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Monitoring à long terme : Actuellement 10 plan-
ches d‘essai sur des routes cantonales avec 22 
formules d’enrobés différentes

Nettoyage préventif : Depuis 2017, deux planches 
d’essai dans le canton de BE et dans la ville de Berne

Entretien acoustique : Depuis 2018 >25 000m2 
sur différentes routes dans les cantons de FR, BE, 
AG, BL et SG 

Recherche de base : Analyse 3D du colmatage 
des enrobés phono-absorbants et sa prévention, 
projet CTI n° 26081.1 PFIW-IW, durée 2017-2019

Développement des formules d’enrobés et de 
l’entretien : Development of a Product and 
Maintenance Technique for Long Life Low Noise 
Asphalt Pavements, projet Innosuisse n° 49342.1 
IP-EE, durée 2020-2023.
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Préjudice économique 
résultant du bruit 
routier

Effets négatifs du bruit routier
Le bruit routier est un problème à prendre 
au sérieux en Suisse. Plus d’un million 
de personnes sont exposées à des bruits 
nocifs et donc à des risques pour la santé 1. 
L’augmentation du trafic s’accompagne 
d’une augmentation du bruit. Le préjudice 
économique s’élève à environ 2 milliards 
de CHF par an. 
En tant que propriétaires de routes, la 
Confédération, les cantons et les com-
munes sont donc tenus de prendre des 
mesures conformément à l’ordonnance sur 
la protection contre le bruit.

Durabilité mécanique et acoustique avec 
un entretien optimal 
Weibel SA a mis ces problèmes en 
évidence. Nous travaillons donc 
activement à la recherche de nouvelles 
solutions globales. Nos recherches visent 
une situation initiale optimale, mais 
aussi l‘augmentation de la durée de vie 
(kprévention de l’apparition prématurée 
de fissures), la durabilité de l’effet 
acoustique et les possibilités d‘entretien.

Nous avons déjà pu démontrer qu’avec 
l‘aide de procédés de ponçage spéciaux 
nous pouvions régénérer de plus de 

-3 dBA l’effet phono-absorbant d’une 
chaussée ayant subi une altération de 
l’effet acoustique. En outre, nous testons 
l’effet de nouveaux procédés d‘entretien 
sur les enrobés sous l’angle acoustique 
et mécanique. Les formules d’enrobés 
seront optimisées sur la base des 
résultats de la recherche.

Notre objectif est de faire en sorte que 
les enrobés phono-absorbants durent au 
moins 15 ans. Nous voulons ainsi apporter 
une importante contribution à la lutte 
contre le bruit routier et à l‘utilisation 
durable des ressources naturelles.

Enrobés phono-absorbants - baisse rapide 
de l’efficacité acoustique
Une mesure judicieuse, appliquée 
directement à la source, est la pose 
de revêtements phono-absorbants : 
asphaltes semi-denses comme le SDA 
normé ou produits d’entreprise comme 
le Famsiphonogrip®. En raison de leur 
structure à pores ouverts, une réduction 
du bruit de 5 à 8 dBA est obtenue après 
la pose. Cependant, cette réduction dimi-
nue après quelques années en raison de 
l’obstruction des pores.

Durée de vie limitée sur le plan mécanique
Un autre inconvénient de ces revêtements 
semi-denses est que leur durée de vie est 
limitée à environ 10 ans. En effet, après 
seulement 3 à 6 ans, on constate une aug-
mentation de l’arrachement des granulats 
et à partir de 6 ans, des fissures com-
mencent à apparaître prématurément.
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POSE PARFAITE

ENTRETIEN ACOUSTIQUE  
ET MÉCANIQUE

DURÉE DE VIE DE 15 AN

1	 Office fédéral de l’environnement (OFEV) 2018 : Pollution sonore en Suisse. Résultats du monitoring national sonBASE, état en 2015

Section transversale 
SDA après 3 à 6 ans

Pores obstrués

Pores ouverts

Surface d’un SDA après 6 à 10 ans : développe-
ment de fissures
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